
Диагностические линии
Линия инструментального контроля легковых 

автомобилей и микроавтобусов safelane pro II PC 3 K + 

contactest 3800

Каталожный 

номер
Стоимость 

HOFMANN (Германия)

safelane pro II PC 3 K + contactest 3800

Линия инструментального контроля 

легковых автомобилей и микроавтобусов

● Роликовый блок с нагрузкой на ось, до 3 т

● Диапазон показаний 0-6 кН

● Длина роликов 700 мм

● Тестер подвески по резонансному принципу Theta

Комплект поставки:

Монитор:

• в комплект поставки не входит, но обязательно требуется 

  для отображения полного процесса измерения 

Комплект поставки: • устанавливается на коммуникационной стойке.

Комплект роликов brekon 141-3: Программа:

• совмещенная роликовая группа; • Программа (входит в комплект поставки), заказываться 

• версия на выбор: стальные ролики с полимерным   в соответствии со спецификой страны и клиента.

  покрытием (SC);

• версия на выбор: стальные ролики для испытания Коммуникационная стойка:

  шипованных шин (SmG); • стальной окрашенный корпус;

• ролики расположены на одной высоте; • предназначена для установки ПК, принтера, мыши, 

• с блокировочным роликом;   монитора (ПК-компоненты не входят в комплект поставки)

• комплект кабелей 15 м для соединения роликовой группы • стандартная комплектация (без модуля поиска шумов): 

  с Е-Вох или коммуникационной стойкой;   блок электроники установлен на задней стенке стойки;

• мощность электродвигателей 2 х 2,5 кВт; • комплектация с модулем поиска шумов: дополнительный 

• боковые крышки.   бокс монтируется на стену;

Тестер подвески по резонансному принципу Theta • главный выключатель с замком;

(измерение амплитуды колебаний) contactest 3800: • предназначена для установки в помещениях.

• единая рама; металлические части оцинкованы;

• комплект кабелей 15 м для соединения contactest и Т2222618035 20 245,00 € Версия с полимерным покрытием роликов, длина 700 мм

  аналогового дисплея; safelane pro II PC 3 K + contactest 3800, стандарт

• мощность двигателя 2 х 1,1 кВт. Т2222618037 20 540,00 € Версия с роликами для шипованных шин, длина 700 мм

Платформа бокового увода колес автомобиля safelane pro II PC 3 K + contactest 3800 SmG

tractest 2500:

• отображение значений измерения в миллиметрах на метр; Дополнительные опции:

• отображение на мониторе значений измерения 640,00 € ПК-компоненты: системный блок, монитор, принтер, мышь.

  положительного/отрицательного увода, индикация Датчик для измерения усилия на педали тормоза, версия:

  максимум до ±20 мм/м. Т2000607375 1 910,00 € радиоуправляемая;

Инфракрасный пульт дистанционного управления: Т2000607852 560,00 € кабельная;

• для беспроводного управления линией инструментального Т2000606071 995,00 € с дисплеем.

  контроля. Электронный блок 4WD, для испытания полноприводных 

автомобилей:

Т2000614852 560,00 € нерегулируемый;

Т2000616939 4 175,00 € регулируемый.

Т2222618043 1 330,00 € Модуль поиска шумов для contactest 2100.

Фундаментная рама для монтажа contactest 2100 и 

Т2000617606 665,00 € роликовой группы.

Т2000608407 180,00 € Фундаментная рама для платформы бокового увода.

Т2000616222 320,00 € Крышки накладные /

Т2000608883 320,00 € откидные  для роликовой группы.

Т2000614834 405,00 € Комплект для проверки тормозов мотоциклов включая

программу и дополнительные защитные крышки для роликов.
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